Technicka data
(Model N B22010-B | B22310-B | B2231HD-B | B2231HD-C | B2261D-B | B2261HD-B | B2261HD-C | B2311HD-B | B2311HD-C | 2l
Motor

D1105 D1305 V1505
vznétovy, kapalinou chlazeny, s nepfimym vstikovanim paliva E-TVCS N

Zdvihovy objem

Maximaini vykon (HP)

Maximalni vykon na PTO 24 O =

Jmenovité otacky ot/min eto I ZI m a
Maximalni kroutici moment ,
Objem palivové nadrze

Pievodové ustroji I 4 rd
typ prevodovky mechanickd hydrostatickd mechanickd hydrostatickd t r av n I y
Pocet prevodovych stupiiii (vpred/vzad)
Pocéet rychlostnich skupin 3

Pohon stroje 4 x 4 (s moznosti vypnuti pohonu predni ndpra - -
| komunikace.
Spojka jednolamelovd, suchd (u verze s mechanickou prevodovkou)
Spojka PTO vicelamelovd, v olgjové lazni
Reverzace ano (u verze s mechanickou prevodovkou)
Uzavérka diferencialu ano, na zadni népravé

R hydraulické
Max. rychlost jizdy (v zavislosti na pneu) km/h 22 25

Tempomat ano
Vyvodové hridele (PTO)

zavisly na otdckdch motoru
Zadni PTO ot/min 540

Mezinapravovy PTO ot/min 2500

Gelni PTO ot/min na préni 1 000

Moznost vyuziti vSech PTO soubézné ano

Hydraulicky systém

Celkovy vykon éerpadla hydrauliky I/min 33,1

Vykon éerpadia pro pracovni 18.9/142

hydrauliku/pro fizeni I/min T
Maximalni provozni tlak kg/cm?
Kategorie zadniho 3bodového zévésu .
Regulace zadniho 3bodového zévésu polohy
Max. zdvih. vykon &ep/na konci ramen kg 970/760
Ovladani zdvihu ické s automatickym vypnutim
Regulace rychlosti kleséni ano
Blokace polohy ramen pro transport ano
Rozméry

Celkova délka mm 2526-2 979

Celkova Sifka (v zavislosti na pneu) mm 1.022-1 404
Celkova vyska (v zavislosti na pneu) mm 2295-2373

Rozchod kol vpiedu mm
Rozchod kol vzadu mm
Rozvor mm
Min. svétla vyska (v zavislosti na pneu) mm
Vnitini primér otaceni

Hmotnost

Provozni hmotnost g 830-900
M

Max. hmotnost pfipojného vozidla
Vybaveni
ROPS ano, sklopny
Kahina ne
Klimatizace/topeni
Zasuvka 12V
Sedadlo komfrortni s odpruZenim a posunem
ne
ne

\lyrobce si vyhrazuje préavo provést technické zmény bez predchoziho ozndmeni. Predkladany prospekt slouzi vyhradné jako popis.

Made in

Technicka data ¢elniho nakladace
(Model |

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

mechanické, 1pakovy Kostalkova 1527, 266 01 Beroun, info@kubota.cz

Ouladani rozvadéc, s plovouci polohou www.kubota.cz
Odpojeni nakladace ano, bez pouziti naradi

Japan

B2201/B2231/B2261/B2311
Komfort a obratnost. To vSe velkoryse zvlada nova fada B2, ktera navazuje na dlouhou tradici

paty ano Razitko prodejce nebo servisniho strediska
ka zdvihu (k ¢epu lopaty)

Zahloubeni s lopatou ve vodorovné poloze

Sitka zakladni lopaty

Objem zakladni lopaty

Nosnost na stied. Gepu lopaty (max. vyska)

Nosnost 500 mm pred stred. éepem (max.vysSka)

Doba zdvihu vylozniku do nejvyssi polohy bez nakladu
Doba spu$ vylozniku bez nakladu

Doba vysypani lopaty

Hmotnost nakladace

tspésnych komunalnich traktorli Kubota.

03/2018-V1

Vlybaveni: drzak na népoje, elni hydraulicky zavés (na préni), Gelni vyvodovy hfidel (na prani), taznd lista vzadu (spodni zavés), vySkové stavitelné tazné zafizeni vzadu, majak (na prani), pfedni blatniky,

predni zévazi (na prani), celni nakladac (na prani), ¢elni ochranny ram kapoty (na prani), mezinapravové Zaci Ustroji (na prani), pneumatiky (zdbérové, travnikové, komunalni, industrialni).
Schvaleni pro provoz na pozem. komunik. - s s - r. o - WWW. kUbOta.CZ




Nova rada B2

Rada B2 je tou nejlepsi volbou kompaktniho
traktoru pro svou vSestrannost, odolnost,
jednoduchost ovladani a vysokou uroven

=5 |

. Velky HST pedal Tempomat Snadné a spolehlivé ovladani  Systém uzamykani kapoty
komforty. At uz se rozhodvnete pro ] Pro snazsi pouzivani pedalu (pomfze u nl10delu HST) ~ Ergonomické usporadant Novy uzamykac systém kapoty
mechanickou nebo HST prevodovku, verzi HST a zvétseni prostoru pro Novy regulator rychlosti vyvinuty  vSech ovladacich prvku prinasi vetsi bezpecnost pri

T . L, pravou nohu byly brzdové spolecnosti Kubota pomaha usnadnuje a zjednodusuje Udrzbé.
S orlgmalnl kabinou nebo ROPS ramem, " peddly premistény na levou udrZet konstantni rychlost préci s traktorem.
vidy mate k diSpOZiCi patentovany systém ROPS Kabina stranu od sloupku fizeni. s velkou presnosti prace.
R . e e . . B2201 mechanicka -
BI-S,p,eed_' Nova orlgmaltn kabina KUboita ey HST d Se systémem Bi-Speed Bez systému Bi-Speed
nabizi nejen prostor a vyhled, perfektni mechanicka -

ergonomické rozmisténi ovladacich prvkdi, 52261 HST . ; Hydraulick4 vybava
klimatizaci a vysoky stupen odhluénéni. mechanicka - - Bohatd hydraulickd vybava
B2311 HST . el 3 zajistuje pro obsluhu maximalni
ey s ¥ vyuziti traktoru. Standardné jsou
r foil: k dispozici 3 okruhy vpredu
- a jako volitena vybava 2 okruhy
- B vzadu.
Technicka data mezinapravového zaciho tstroji
Model || RCK54-25B-EU | RCKG0-25B-EU | RCK60-30B-EU | RCKGOR-25B-EU | RCKGOR-30B-EU ‘ Systém Bi-Speed
Typ bocni vihoz zadni vyhoz Bi-Speed je aktivni systém fizeni, ktery zvySuje obratnost traktoru

Pocet nozii ks 3 zrychlenim pohonu kol predni napravy.

Montaz na traktor rychloupinaci systém Sytém Bi-Speed se aktivuje automaticky pfi natoceni kol nad 30°.
Sitka zabéru mm 1370 \ 1520 1520

Vyska seceni mm 35-100 25-90

Hmotnost kg 149 160 154 158 Siroka nabidka prislusenstvi umozni vSestranné vyuziti traktoru

Snéhova fréza | Radlice a sypaé




